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ACCESSORI INCLUSI
Telecomando 2 in 1 
Smartcard tivùsat
Alimentatore esterno: 

       Input 100-240V~ 50-60Hz
       Output 12V       1,5A

DECODER DIGITALE SATELLITARETi9
CLASSIC

ART. RICD1228
EAN: 8032622983173
Box/Pallets: 10/560 pz.
Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 220 g

tivùsat NAGRA MERLIN

Il decoder che può diventare un videoregistratore, grazie alla funzione di registrazione attivabile:
registra i tuoi programmi preferiti e sfrutta la funzione pausa in diretta (Timeshift). Facile da usare,
grazie all'auto-rilevamento dell'impianto satellitare, alla funzione back-up e al tasto SOS. 
Decoder satellitare per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma
tivùsat e di tutti i canali satellitari FreeToAir (HotBird, Astra, ecc.), soluzione ideale per chi ha
problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere dell'altissima qualità satellitare.
Mediaplayer e telecomando 2in1 che permette di poter controllare anche le principali funzioni della
TV. Alimentatore 12V che ne consente l'utilizzo anche in movimento (camper, barche). Tessera
tivùsat inclusa nella confezione.

Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l’accensione del decoder rendendo più rapida la
visione
Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate
Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
Funzione ricerca rapida: permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto
tivùsat, velocizzando la ricerca 
Funzione PVR attivabile¹: registrazione in formato proprietario di un canale con possibilità di
visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto (TP). Pausa in diretta (timeshift)¹: per
mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                                
(MP3), immagini (JPG, BMP)
HDR (High Dynamic Range) compatibile 
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua (italiano, inglese e tedesco)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
Ricerca canali automatica e manuale 
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3, Auto  
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1,5A  
Supporta HUB USB²

CARATTERISTICHE



Facile da usare, grazie all'auto-rilevamento dell'impianto satellitare, alle funzione back-up e al tasto
SOS. Per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma tivùsat e di tutti i
canali satellitari FreeToAir (HotBird, Astra, ecc.). Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale
digitale terrestre e per chi vuole godere dell'altissima qualità satellitare, grazie anche al mediaplayer
e al telecomando 2in1 che permette di poter controllare anche le principali funzioni della TV. 
Tessera tivùsat inclusa nella confezione.

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l’accensione del decoder rendendo più
rapida la visione
Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni
effettuate
Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al
pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca 
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                               
(MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua (italiano e inglese)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
Ricerca canali automatica e manuale 
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3, Auto  
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1,5A  
Supporta HUB USB¹

DECODER DIGITALE SATELLITAREQ10
CLASSIC

ART. RICD1232
EAN: 8032622983470
Box/Pallets: 10/560 pz.
Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 220 g

ACCESSORI INCLUSI
Telecomando 2 in 1 
Smartcard tivùsat
Alimentatore esterno: 

       Input 100-240V~ 50-60Hz
       Output 12V       1,5A

tivùsat NAGRA MERLIN



Videoregistratore e mediaplayer, il Q30_S2 è facile da usare grazie all'auto-rilevamento
dell'impianto satellitare, alle funzione back-up e al tasto SOS. Per la visione dei programmi televisivi
gratuiti e codificati della piattaforma tivùsat e di tutti i canali satellitari FreeToAir (HotBird, Astra,
ecc.), è la soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere
dell'altissima qualità satellitare. Telecomando 2in1 che permette di poter controllare anche le
principali funzioni della TV. Tessera tivùsat inclusa nella confezione.

NAGRA MERLIN

DECODER DIGITALE SATELLITAREQ30_S2
CLASSIC REC&PLAY

ART. RICD1211_S2
EAN: 8032622982862
Box/Pallets: 10/560 pz.
Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 220 g

ACCESSORI INCLUSI
Telecomando 2 in 1 
Smartcard tivùsat
Alimentatore esterno: 

       Input 100-240V~ 50-60Hz
       Output 12V       1,5A

Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l’accensione del decoder rendendo più
rapida la visione
Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni
effettuate
Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto
tivùsat, velocizzando la ricerca 
Funzione PVR¹: registrazione in formato proprietario di un canale
Registra e guarda: possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso pacchetto (TP)
mentre si registra
Pausa in diretta (timeshift)¹ per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e
riprenderlo quando si vuole
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                               
(MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua (italiano, inglese e tedesco)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
Ricerca canali automatica e manuale 
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3, Auto  
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1,5A  
Supporta HUB USB¹

CARATTERISTICHE

tivùsat NAGRA MERLIN



Sfrutta al massimo la tua TV  con Digiquest Maximo, decoder COMBO di ultima generazione S2/T2 per la
visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma tivùsat, di tutti i canali satellitari
FreeToAir  e di quelli del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Decoder completo e facile da usare, grazie
all'auto-rilevamento dell'impianto satellitare, alla funzione back-up, al tasto SOS, alla sintonizzazione
rapida dei canali del pacchetto tivùsat e alla possibilità di attivare la funzione di registrazione. 
Tessera tivùsat inclusa nella confezione.

DECODER DIGITALE SATELLITARE E TERRESTREMAXIMO
COMBO CLASSIC

ART. RICD1246
EAN: 8032622981544
Box/Pallets: 10/490 pz.
Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 230 g

ACCESSORI INCLUSI
Telecomando 2 in 1 
Smartcard tivùsat
Alimentatore esterno: 

       Input 100-240V~ 50-60Hz
       Output 12V       1,5A

Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 | terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l’accensione del decoder rendendo più rapida la
visione
Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate
Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto
tivùsat, velocizzando la ricerca 
Funzione PVR attivabile¹: registrazione in formato proprietario fino a due canali
contemporaneamente dello stesso pacchetto (MUX o TP), con possibilità di visualizzare un altro
canale dello stesso pacchetto mentre si registra. Pausa in diretta (timeshift)¹: per mettere in
pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                               
(MP3), immagini (JPG, BMP)
HDR (High Dynamic Range) compatibile 
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua (italiano, inglese e tedesco)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
Ricerca canali automatica e manuale 
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3, Auto  
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1,5A  
Supporta HUB USB¹

CARATTERISTICHE

tivùsat NAGRA MERLIN



ART. BUNDLETVSAT4K
EAN: 8032622982152
Box/Pallets:50/3200 pz.

Con la CAM tivùsat 4K ULTRA HD puoi vedere tutti i canali in 4K (ultra HD), HD (high
definition) e SD (standard definition) presenti su tivùsat. 
Tanti canali nazionali ed internazionali senza nessun abbonamento mensile. 
Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere
dell'altissima qualità satellitare. 
La cam 4K supporta un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti
denominato ECP. 
Tessera tivùsat inclusa nella confezione, da attivare sul sito www.tivusat.tv

MODULO CAMCAM4KULTRA HD

La CAM 4K ULTRA HD tivùsat va inserita nei dispositivi con tuner satellitare certificati tivùsat 4K ULTRA HD o lativù. 

tivùsat NAGRA MERLIN





DECODER DIGITALE SATELLITARE E TERRESTREQ80 4K
COMBO 4K

Decoder COMBO 4K che può diventare un videoregistratore, grazie alla funzione di registrazione attivabile:
registra i tuoi programmi preferiti e sfrutta la funzione pausa in diretta (Timeshift). Permette la visione dei canali
gratuiti presenti sulla piattaforma tivùsat in 4K Ultra HD e HD, di tutti i canali satellitari Free To Air e di quelli
del nuovo digitale terrestre DVB-T2. 
Unico sul mercato per le sue caratteristiche e funzioni: mediaplayer, TV interattiva e on demand (grazie alla
funzione HbbTv potrai guardare RAI PLAY e MEDIASET INFINITY), telecomando 2in1 per poter controllare anche
le principali funzioni della TV. 
Smartcard tivùsat inclusa nella confezione da attivare sul sito www.tivusat.tv

TV connessa via Internet

(Hybrid broadcast broadband TV)
Nuovo standard per i servizi TV interattivi. Lo standard
HbbTV, attraverso la connessione di rete, offre un'ampia
scelta di applicazioni interattive con  contenuti di varia
natura. Premendo un tasto del telecomando si potrà, ad
esempio, accedere a canali interattivi legati a quello che si
sta vedendo (video on demand), programmi già trasmessi,
contenuti extra, clip di vario genere, EPG, servizi, giochi,
programmare la registrazione di programmi tv, ecc.). I
canali che prevedono questi servizi lanciano sullo schermo
messaggi di interattività, seguire le istruzioni a video per
accedervi. Fondamentale è il collegamento a internet. 
NOTA: le app HBBTV possono variare a discrezione
dell'emittente. 

NAGRA TIGERtivùsat



Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 | terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 4K Ultra HD (UHD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
2 Lettori Smart Card Nagravision compatibili con la piattaforma tivùsat e altri abbonamenti
Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l’accensione del decoder rendendo più rapida
la visione
Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto
tivùsat, velocizzando la ricerca 
Funzione PVR attivabile¹: registrazione in formato proprietario fino a due canali
contemporaneamente dello stesso pacchetto (MUX o TP), con possibilità di visualizzare un
altro canale dello stesso pacchetto mentre si registra. Pausa in diretta (timeshift)¹: per
mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                         
(MP3), immagini (JPG, BMP, PNG)
HDR (high dynamic range) compatibile (Technicolor version)
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico³ 
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua (italiano, inglese)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali terrestri e gestione dei conflitti
Aggiornamento automatico dei canali terrestri in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3, Auto  
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS e Universale
Aggiornamento software tramite OTA/USB/OTN³
Alimentazione 12V       1,5A  

CARATTERISTICHE

*

*disponibili al momento, i canali saranno sempre più numerosi nel tempo. 

ACCESSORI INCLUSI
Telecomando 2 in 1 
Smartcard tivùsat
Alimentatore esterno: 

       Input 100-240V~ 50-60Hz
       Output 12V       1,5A

ART. RICD1242
EAN: 8032622981506
Box/Pallets: 10/340 pz.
Dimensioni: 210x153x40 mm
Peso: 300 g



ART. BUNDLETVSATWE
EAN: 8032622980943
Box/Pallets:50/3200 pz.

Con la CAM tivùsat 4K ULTRA HD puoi vedere tutti i canali in 4K (ultra HD), HD (high
definition) e SD (standard definition) presenti su tivùsat. 
Tanti canali nazionali ed internazionali senza nessun abbonamento mensile. 
Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere
dell'altissima qualità satellitare. 
La cam 4K supporta un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti
denominato ECP. 
Tessera tivùsat inclusa nella confezione, da attivare sul sito www.tivusat.tv

MODULO CAMWECAM HD

La CAM tivùsat HD va inserita nei dispositivi con tuner satellitare certificati tivùsat con slot CI+.

NAGRA TIGERtivùsat



Alexa, accendi
il decoder!

DIGIQUEST & ALEXA



Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con possibilità di visualizzare orario in standby (attivabile da
menu)
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                               
(MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁶
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁶
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua 
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Accensione su l’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁶
Alimentazione 12V       1A  
Supporta HUB USB²

CARATTERISTICHE

Amazon, Alexa Echo e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. 

ACCESSORI INCLUSI
Telecomando 2 in 1 
Dongle WiFi USB
Alimentatore esterno: 

       Input 100-240V~ 50-60Hz
       Output 12V       1A

NAGRA MERLIN

Dimenticate di dover cercare il telecomando, ora potrete fare tutto con la VOCE! Accendere o
spegnere il decoder, regolare il volume, cambiare i canali e altro. È necessario che il ricevitore sia
collegato a un dispositivo Echo di Amazon. Ma non è solo voce perchè completo anche di un
telecomando per un uso tradizionale. Il telecomando in dotazione è inoltre 2 in 1: si ha la possibilità di
controllare anche le funzioni principali della TV. Puoi vedere film, foto o ascoltare musica. Dotato di
entrata 12V consente la visione dei programmi anche in movimento, in particolare in camper o in barca. 

DECODER DIGITALE TERRESTRESKILLVOICE
BOX

ART. RICD1238
EAN: 8032622981414
Box/Pallets: 10/480 pz.
Dimensioni: 145x100x30 mm
Peso: 160 g

ALEXA



NAGRA MERLIN

EASYSCARTVOICE
RETRO TV

Estensore di telecomando
Supporto removibile con foro e
adesivo
Telecomando 2 in 1 
Dongle WiFi USB
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4,
DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁶
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁶
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua 
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei
conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁶
Alimentazione 12V       1A  
Supporta HUB USB²

CARATTERISTICHE

Con SCART snodabile a 180°, può essere collegato in modo semplice dietro al tuo TV grazie alla presa
SCART o al supporto removibile in dotazione provvisto di adesivo che permette di fissarlo
comodamente. Se collegato a un dispositivo Echo di Amazon, grazie ad Alexa potrete fare tutto con la
VOCE! Ma non è solo voce perchè completo anche di un telecomando per uso tradizionale. Il
telecomando in dotazione è inoltre 2 in 1: si ha la possibilità di controllare anche le funzioni principali
della TV. Permette di vedere film, foto o ascoltare musica, tutto in altissima risoluzione. Alimentatore 12V
ideale anche per barche e camper. 

DECODER DIGITALE TERRESTRE

Amazon, Alexa Echo e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. 

ART. RICD1219G
EAN: 8032622982961
Box/Pallets: 10/56 0 pz.
Dimensioni: 150x80x25 mm
Peso: 125 g

ALEXA



DECODER DIGITALI TERRESTRI

SET TOP BOX



Telecomando 2 in 1 
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
Funzione PVR¹: registrazione in formato proprietario fino a due canali
contemporaneamente appartenenti a MUX (pacchetti) diversi
Registra e guarda quello che vuoi: possibilità di visualizzare mentre si registra
un altro canale appartenente a qualsiasi pacchetto o un'altra registrazione
esistente
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX),
audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Pausa in diretta (timeshift)¹ per mettere in pausa qualsiasi programma in
diretta TV e riprenderlo quando si vuole
Funzione rewind attivabile 
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁵
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Possibilità di salvare la propria lista canali su USB e ricaricarla se necessario 
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS 
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁵
Alimentazione 12V       1A  
Supporta HUB USB¹

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale terrestre Full HD, chipset 10 bit, doppio tuner terrestre. Finalmente puoi registrare i
tuoi programmi preferiti e contemporaneamente guardarne un altro appartenente a qualsiasi altro
MUX (frequenza) grazie al doppio sintonizzatore indipendente che non necessita di un secondo cavo in
ingresso.  È anche un Mediaplayer per guardare film, ascoltare musica o guardare foto direttamente sul
tuo televisore. Funzione timeshift (pausa in diretta) per mettere in pausa un programma e poi
riprenderne la visione in un secondo momento. Il telecomando 2in1 permette di poter controllare anche
le principali funzioni della TV. Alimentatore 12V, ne permette l'utilizzo anche in movimento (camper,
barche). 

DECODER DIGITALE TERRESTRETWINTUNER REC
VIDEOREGISTRATORE

ART. RICD1201_SE
EAN: 8032622983623
Box/Pallets: 20/480 pz.
Dimensioni: 168x102x38 mm
Peso: 245 g

SET TOP BOX TERRESTRI



Telecomando EASY tasti grandi  
2 in 1 
Telecomando standard
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre Full HD, chipset 10 bit. Due telecomandi in dotazione di cui uno semplificato
con tasti grandi 2 in 1. Puoi registrare, vedere film, foto o ascoltare musica. Pausa in diretta (timeshift):
metti in pausa qualsiasi programma in diretta TV per riprenderlo quando vuoi. Alimentatore 12V ne
permette l'utilizzo anche in movimento (camper, barche).  

990REC&PLAY+
VIDEOREGISTRATORE

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby (attivabile da
menu)
Funzione PVR¹: registrazione di un canale in formato proprietario
Registra e guarda quello che vuoi: possibilità di visualizzare un altro
canale dello stesso pacchetto MUX mentre si registra
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4,
DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Pausa in diretta (timeshift)¹ per mettere in pausa qualsiasi programma
in diretta TV e riprenderlo quando si vuole
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei
conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS 
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1A  
Supporta HUB USB¹

ART. RICD1205+
EAN: 8032622982800
Box/Pallets: 10/490 pz.
Dimensioni: 145x100x30 mm
Peso: 160 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE



Telecomando EASY tasti grandi  
2 in 1 
Telecomando standard
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby 
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4,
DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁵
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione automatica e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
Funzione Hotel: evita modifiche indesiderate alle impostazioni del
decoder
Blocco bambini (Parental Control)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Tasto rapido ricerca canali per lanciare una nuova ricerca dei canali
senza entrare nel menu e senza eliminare né modificare le liste favoriti
preimpostate
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei
conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS 
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁵
Alimentazione 12V       1A  

CARATTERISTICHE

G9+
MEDIAPLAYER

ART. RICD1217+
EAN: 8032622982947
Box/Pallets: 10/490 pz.
Dimensioni: 140x94x34 mm
Peso: 150 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE

Ricevitore digitale terrestre Full HD, chipset 10 bit.  Devi solo collegarlo, il resto lo fa lui: alla prima
installazione (o quando si resetta) il decoder avvia in automatico la ricerca canali, semplificando e
riducendo i tempi di installazione. Sfrutta la funzione hotel per evitare modifiche indesiderate alle
impostazioni del decoder.  Due telecomandi in dotazione di cui uno con tasti grandi 2 in 1 che ne
rendono facile l'uso. Tasto rapido ricerca canali per lanciare in modo rapido una nuova ricerca senza
entrare nel menu: verranno memorizzati nuovamente i canali, senza eliminare né modificare le liste
favoriti preimpostate. Lettore multimediale vedere film, ascoltare musica o guardare le foto
direttamente sul tuo televisore. L'entrata 12V consente la visione dei programmi anche in movimento, in
particolare in camper o in barca.  



Telecomando EASY tasti grandi  
2 in 1 
Telecomando standard
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre Full HD, chipset 10 bit. Due telecomandi in dotazione di cui uno con tasti
grandi 2 in 1 con il quale è possibile controllare sia il decoder che alcune funzioni del TV.  Puoi vedere
film, foto o ascoltare musica. Dotato di entrata 12V che consente la visione dei programmi anche in
movimento, in particolare in camper o in barca.  

G23+
MEDIAPLAYER

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby 
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4,
DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁵
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei
conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS 
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁵
Alimentazione 12V       1A  

CARATTERISTICHE

ART. RICD1223+
EAN: 8032622985317
Box/Pallets: 10/490 pz.
Dimensioni: 140x94x34 mm
Peso: 150 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE



Telecomando EASY tasti grandi  
2 in 1 
Telecomando standard
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre Full HD, chipset 10 bit. Due telecomandi in dotazione di cui uno con tasti
grandi 2 in 1 con il quale è possibile controllare sia il decoder che alcune funzioni del TV.  Lettore
multimediale per vedere film, ascoltare musica o guardare le foto direttamente sul tuo televisore.
L'entrata 12V consente la visione dei programmi anche in movimento, in particolare in camper o in
barca.  

XJ
MEDIAPLAYER

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby 
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video (MKV, AVI,
MP4, DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei
conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS 
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA e USB
Alimentazione 12V       1A  

ART. RICD1240
EAN: 8032622981452
Box/Pallets: 20/580 pz.
Dimensioni: 115x99x33 mm
Peso: 150 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE



Telecomando 2 in 1 
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale terrestre Full HD, chipset 10 bit. Piccole dimensioni, dotato di telecomando 2 in 1 che
ha la possibilità di controllare anche le funzioni principali della TV. Puoi vedere film, foto o ascoltare
musica. Dotato di entrata 12V che consente la visione dei programmi anche in movimento, in particolare
in camper o in barca.  

XSD2.1
MEDIAPLAYER

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby 
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4,
DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione dei
conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS 
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA e USB
Alimentazione 12V       1A  

ART. RICD1237
EAN: 8032622981407
Box/Pallets: 20/800 pz.
Dimensioni: 116x87x29 mm
Peso: 150 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE



Telecomando standard
Estensore di telecomando
Supporto removibile con foro e
adesivo
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Funzione Mediaplayer via USB²: riproduzione di video
(MKV, AVI, MP4, DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel
decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB
specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e
gestione dei conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Funzione CEC (la TV deve essere dotata di funzione CEC)
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS, Auto
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di
inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1A  

Con SCART snodabile a 180°, può essere collegato in modo semplice dietro al tuo TV grazie alla presa
SCART o al supporto removibile in dotazione provvisto di adesivo che permette di fissarlo
comodamente. Collegandolo con il cavo HDMI potrai godere appieno della sua qualità, ti basterà
selezionare la sorgente corretta sul tuo televisore. Mediaplayer per vedere film, foto o ascoltare musica,
tutto in altissima definizione. Alimentatore 12V ideale anche per barche e camper. 

INVISIBILE
RETRO TV

ART. RICD1227
EAN: 8032622983401
Box/Pallets:  10/700 pz.
Dimensioni: 150x80x25mm
Peso: 125 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE



Telecomando 2 in 1
Sensore IR telecomando con
adesivo
Adattatore per presa antenna
IEC
Adattatore flessibile HDMI
Cavo USB di alimentazione e
per memorie USB: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 5V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore T2 stick salvaspazio e a basso consumo energetico, sfrutta l'alimentazione della televisione  
collegato alla porta USB della TV. Grazie al sensore IR con adesivo e alla pratica prolunga HDMI, può
essere posizionato comodamente dove si vuole, anche se la TV è appesa al muro. Devi solo collegarlo, il
resto lo fa  lui: alla prima installazione (o quando si resetta) il decoder avvia in automatico la ricerca
canali, semplificando e riducendo i tempi di installazione. Sfrutta la funzione hotel per evitare modifiche
indesiderate alle impostazioni del decoder. Dotato di telecomando 2in1 per controllare sia il ricevitore
che alcune funzioni del TV e del tasto rapido ricerca canali per lanciare in modo rapido una nuova
ricerca senza entrare nel menu: verranno memorizzati nuovamente i canali, senza eliminare né
modificare le liste favoriti preimpostate. Mediaplayer, riproduce foto, video e musica da Pen Drive. 

X2O
RETRO TV

CARATTERISTICHE

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10 (10bit) 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Funzione Mediaplayer via USB⁷: riproduzione di video (MKV, AVI,
MP4), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione automatica e menu di facile utilizzo
Menu multilingua
Funzione Hotel: evita modifiche indesiderate alle impostazioni del
decoder
Blocco bambini (Parental Control)
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Tasto rapido ricerca canali per lanciare una nuova ricerca dei
canali senza entrare nel menu e senza eliminare né modificare le
liste favoriti preimpostate
Ricerca canali automatica e manuale 
LCN - Ricerca con ordinamento automatico dei canali e gestione
dei conflitti
Aggiornamento automatico dei canali in standby 
Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
Liste favoriti
Televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 4:3 LB, 16:9 LB, 4:3 PS, 16:9 PS, 4:3 FS, 16:9 FS, 4:3
combinato, AUTO
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software tramite OTA/USB
Alimentazione tramite porta USB della televisione (5V, 400mA)
Possibilità di alimentazione anche tramite alimentatore esterno
(5V, consigliato min 1000 mA) non incluso nella confezione

ART. RICD1244
EAN: 8032622981520
Box/Pallets: 20/1400 pz.
Dimensioni: 82x31x16 mm
Peso: 30 g

SET TOP BOX TERRESTRI

DECODER DIGITALE TERRESTRE



DECODER DIGITALI SATELLITARI

SET TOP BOX



Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
Display alfanumerico con visualizzazione orario in standby
Lettore Smart Card non abilitato
Funzione PVR¹: registrazione di un canale in formato proprietario
Registra e guarda quello che vuoi: possibilità di visualizzare un altro canale dello
stesso pacchetto (TP) mentre si registra 
Funzione Mediaplayer via USB¹: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio                               
(MP3), immagini (JPG, BMP)
Pausa in diretta (timeshift)¹ per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV
e riprenderlo quando si vuole
Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder⁴
Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico⁴
Canali TV e radio memorizzabili 
Installazione rapida e menu di facile utilizzo
Menu multilingua 
EPG - Guida elettronica ai programmi TV
Ricerca canali automatica e manuale  
Blind Scan
Audio Dolby Digital / Dolby digital plus
Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
Timer e televideo
Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
Formato video 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS e Auto  
Accensione sull’ultimo canale visualizzato
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e GOTO X
Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP⁴
Alimentazione 12V       1A  

CARATTERISTICHE

Telecomando standard
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 12V      1A

ACCESSORI INCLUSI

Ricevitore digitale satellitare Full HD. Puoi registrare, vedere film, foto o ascoltare musica. Pausa in
diretta: metti in pausa qualsiasi programma in diretta TV per riprenderlo quando vuoi. L'entrata 12V
consente la visione dei programmi anche in movimento, in particolare in camper o in barca. 

DECODER DIGITALE SATELLITARE8312HD
VIDEOREGISTRATORE

ART. RICD1208
EAN: 8032622982831
Box/Pallets: 10/350 pz.
Dimensioni: 160x140x38 mm
Peso: 350 g

SET TOP BOX SATELLITARI



OTT BOX



Android TV UHD HDR OTT box
Versione Android 10
Velocità CPU 2GHz - GPU Mail - G31 MP2 GPU
Memoria Flash 8GB - RAM 2GB
Android TV 10.0 certificata
Connettività WiFi 2.4G/5G con supporto IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth versione BT4.2
Menu multilingua
Funzione Mediaplayer via USB²
Funzione CEC
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento software via OTA
Alimentazione 5V       2A  

Telecomando vocale
Cavo HDMI
Batterie
Alimentatore esterno: 

      Input 100-240V~ 50-60Hz
      Output 5V      2A

ACCESSORI INCLUSI

KM9

CARATTERISTICHE

ART. RICD1204
EAN: 8032622982794
Box/Pallets: 20/600 pz.
Dimensioni: 100x100x17,5 mm
Peso: 125 g

Grazie a questa piccola TvBox anche il tuo vecchio televisore potrà diventare SmartTV.
Connettilo a Internet senza fili: WiFi o Bluetooth, naviga, trasmetti contenuti multimediali, ascolta musica o
guarda foto. 
Telecomando vocale, parla con il tuo assistente Google. 
Google Cast rende più semplice la visualizzazione di foto, musica e playlist dal tuo cellulare, tablet o pc. 
PRONTO ALL'USO - Tante applicazioni pre-installate tra cui: Infinity | Dazn | Amazon Prime Video | Disney+ |
Rai Play | Tim Vision | Spotify | VLC | DPlay | Youtube 4K | Play Store. 
CPU e GPU ad alte prestazioni, performante in tutti i suoi utilizzi. 
Supporta la risoluzione 4K ultra HD e lo standard HDR per immagini con colori realistici. 

OTT BOX

Note: è necessaria la connessione internet. Le prestazioni del prodotto
qualora connesso ai servizi in rete sono soggetti direttamene alle condizioni
di velocità del proprio fornitore di servizi internet.

OTT BOX





TV LED & SUPPORTI TV



Base
Telecomando 
Batterie

ACCESSORI INCLUSI

ALTRE CARATTERISTICHE

HDMI™ CEC
Controllo genitori
Registrazione USB 
Funzione Mediaplayer via USB²

Televideo
Timer di spegnimento
Versione Android
RAM
Memoria interna 
Processore
Attacco VESA
Slot modulo CAM e CAM-HD (CI+)

Sì
Sì
No
video (MPEG, MKV, AVI, WMV) 
audio (MP3)
immagini (JPG, BMP)
Sì
Sì
9.0
1 Gb
8 Gb
Arm quad-core
M6 200x200
Sì

SCHERMO

ART. TV00080
EAN: 8032622986662
Pallets h. 180: 17 pz.
Pallets h. 185: 19 pz. 

Grazie all’Android TV, la piattaforma per smart TV sviluppata e prodotta da Google, questa TV offre l'accesso
semplice e veloce alle vostre app di streaming preferite. Doppio tuner (terrestre e satellitare). Riproduce
musica, foto e film. Funzione CEC: con il telecomando dei dispositivi CEC collegati alla TV sulle porte HDMI
è possibile controllare anche la TV. 

TV LEDATV40 FRAMELESS

Dimensioni con base: L892,4xP222xH551,3 mm
Dimensioni senza base: L892,4xP75,9xH506,8 mm
Imballo: L990xP118xH570 mm
Peso: 5,66 Kg
VESA (Installazione a parete): M6 200x200

CONNESSIONI

TV LED & SUPPORTI TV

Dimensione schermo (cm & pollici)
Tipo pannello
Risoluzione 
Luminosità 
Contrasto
Angolo di visione

40" / 101cm
Direct Back Light (DLED)
FHD (1920 x 1080)
230cd/m2
3000:1
178 V | 178 H 

AUDIO

Dolby Digital Plus
Potenza uscita audio (RMS)
Equalizzatore

Sì
2x8W
Sì

SINTONIZZATORE / TRASMISSIONE

Decoder HEVC (H.265)
Tuner 10-bit (Main 10)
Tipo di sintonizzatore

Guida elettronica ai programmi (EPG)
Ricerca automatica
Aggiornamento automatico lista canali  
tivùsat
Riordino automatico dei canali (LCN)
SCR/ dCSS, Usals, DiSEqC
Canali TV e radio satellitari/ terrestri
memorizzabili

Sì
Sì
HD DVB-T2/
C/S2
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Inquadra qui per accedere
alle etichette energetiche

(cam non incluse nella confezione)



Base
Telecomando 
Batterie

ACCESSORI INCLUSI

ALTRE CARATTERISTICHE

ART. TV00069
EAN: 8032622986617
Pallets: 34 pz.

TV LEDATV32 FRAMELESS

Dimensioni con base: L719,5xP225xH464 mm
Dimensioni senza base: L719,5xP74,8xH422,7 mm
Imballo: L808xP113xH506 mm
Peso: 3,5 Kg
VESA (Installazione a parete): M6 100x100

CONNESSIONI

HDMI™ CEC
Controllo genitori
Registrazione USB 
Funzione Mediaplayer via USB²

Televideo
Timer di spegnimento
Versione Android
RAM
Memoria interna 
Processore
Attacco VESA
Slot modulo CAM e CAM-HD (CI+)

Sì
Sì
No
video (MPEG, MKV, AVI, WMV) 
audio (MP3)
immagini (JPG, BMP)
Sì
Sì
9.0
1 Gb
8 Gb
Arm quad-core
M6 100x100
Sì

SCHERMO

Dimensione schermo (cm & pollici)
Tipo pannello
Risoluzione 
Luminosità 
Contrasto
Angolo di visione

32" / 81cm
Direct Back Light (DLED)
HD Ready (1366 x 768)
180cd/m2
3000:1
178 V | 178 H 

Inquadra qui per accedere
alle etichette energetiche

Grazie all’Android TV, la piattaforma per smart TV sviluppata e prodotta da Google, questa TV offre l'accesso
semplice e veloce alle vostre app di streaming preferite. Doppio tuner (terrestre e satellitare). Riproduce
musica, foto e film. Funzione CEC: con il telecomando dei dispositivi CEC collegati alla TV sulle porte HDMI
è possibile controllare anche la TV. 

(cam non incluse nella confezione)

SINTONIZZATORE / TRASMISSIONE

Decoder HEVC (H.265)
Tuner 10-bit (Main 10)
Tipo di sintonizzatore

Guida elettronica ai programmi (EPG)
Ricerca automatica
Aggiornamento automatico lista canali  
tivùsat
Riordino automatico dei canali (LCN)
SCR/ dCSS, Usals, DiSEqC
Canali TV e radio satellitari/ terrestri
memorizzabili

Sì
Sì
HD DVB-T2/
C/S2
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

AUDIO

Dolby Digital Plus
Potenza uscita audio (RMS)
Equalizzatore

Sì
2x8W
Sì

TV LED & SUPPORTI TV



Base
Telecomando 
Batterie

ACCESSORI INCLUSI

ALTRE CARATTERISTICHE

55
6,

5m
m

514,8m
m

101.0cm

905,3mm

ART. TV00054
EAN: 8032622988963 
Pallets h. 180: 17 pz.
Pallets h. 185: 19 pz. 

TV LED doppio tuner per colori più reali, immagini nitide e luminose. Processore e tuner 10-bit. Riproduce
musica, foto e film. 
Funzione CEC: con il telecomando dei dispositivi CEC collegati alla TV sulle porte HDMI è possibile
controllare anche la TV. Funzione Hotel, per evitare modifiche indesiderate alle impostazioni della TV. 

TV LEDTV40
DLFHD

CONNESSIONI

HDMI™ CEC
Funzione Hotel
Controllo genitori
Registrazione USB 
Funzione Mediaplayer via USB²

Televideo
Timer di spegnimento
Processore
Attacco VESA
Slot modulo CAM e CAM-HD (CI+)

Sì
Sì
Sì
No
video (MPEG, MKV, AVI, WMV) 
audio (MP3)
immagini (JPG, BMP)
Sì
Sì
10 bit (Main 10)
M6 200x200
Sì

SCHERMO

Dimensione schermo (cm & pollici)
Tipo pannello
Risoluzione 
Luminosità 
Contrasto
Angolo di visione
Filtro video combi 3D

40" / 101cm
Direct Back Light (DLED)
FHD (1920 x 1080)
230cd/m2
5000:1
178 V | 178 H 
Sì

AUDIO

Dolby Digital Plus
Potenza uscita audio (RMS)
Equalizzatore

Sì
2x8W
Sì

SINTONIZZATORE / TRASMISSIONE

Decoder HEVC (H.265)
Tuner 10-bit (Main 10)
Tipo di sintonizzatore
Guida elettronica ai programmi (EPG)
Ricerca automatica
Aggiornamento automatico lista canali  
tivùsat
Riordino automatico dei canali (LCN)
SCR/ dCSS, Usals, DiSEqC
Canali TV e radio satellitari/ terrestri
memorizzabili

Sì
Sì
HD DVB-T2/C/S2
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Dimensioni con base: L912,9xP222xH564,2 mm
Dimensioni senza base: L912,9xP83,5xH520,3 mm
Imballo: L990xP118xH570 mm
Peso: 5,66 Kg 
VESA (Installazione a parete): M6 200x200

Inquadra qui per accedere
alle etichette energetiche

(cam non incluse nella confezione)

TV LED & SUPPORTI TV



Base
Telecomando 
Batterie

ACCESSORI INCLUSI

ALTRE CARATTERISTICHE

ART. TV00071
EAN: 8032622986631
Pallets: 34 pz.

TV LED doppio tuner per colori più reali, immagini nitide e luminose. Processore e tuner 10-bit. Riproduce
musica, foto e film. 
Funzione CEC: con il telecomando dei dispositivi CEC collegati alla TV sulle porte HDMI è possibile
controllare anche la TV. Funzione Hotel, per evitare modifiche indesiderate alle impostazioni della TV. 

TV LEDTV32
DLHR

CONNESSIONI

HDMI™ CEC
Funzione Hotel
Controllo genitori
Registrazione USB 
Funzione Mediaplayer via USB²

Televideo
Timer di spegnimento
Processore
Attacco VESA
Slot modulo CAM e CAM-HD (CI+)

Sì
Sì
Sì
No
video (MPEG, MKV, AVI, WMV) 
audio (MP3)
immagini (JPG, BMP)
Sì
Sì
10 bit (Main 10)
M6 100x100
Sì

SCHERMO

Dimensione schermo (cm & pollici)
Tipo pannello
Risoluzione 
Luminosità 
Contrasto
Angolo di visione
Filtro video combi 3D

32" / 81cm
Direct Back Light (DLED)
HD Ready (1366 x 768)
180cd/m2
3000:1
178 V | 178 H 
Sì

AUDIO

Dolby Digital Plus
Potenza uscita audio (RMS)
Equalizzatore

Sì
2x8W
Sì

SINTONIZZATORE / TRASMISSIONE

Decoder HEVC (H.265)
Tuner 10-bit (Main 10)
Tipo di sintonizzatore
Guida elettronica ai programmi (EPG)
Ricerca automatica
Aggiornamento automatico lista canali  
tivùsat
Riordino automatico dei canali (LCN)
SCR/ dCSS, Usals, DiSEqC
Canali TV e radio satellitari/ terrestri
memorizzabili

Sì
Sì
HD DVB-T2/C/S2
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Dimensioni con base: L732xP225xH475,1 mm
Dimensioni senza base: L732xP74,8xH434 mm
Imballo: L808xP113xH506 mm
Peso: 3,5 Kg
VESA (Installazione a parete): M6 100x100

Inquadra qui per accedere
alle etichette energetiche

(cam non incluse nella confezione)

TV LED & SUPPORTI TV



Base
Telecomando 
Batterie

ACCESSORI INCLUSI

ALTRE CARATTERISTICHE

ART. TV00070
EAN: 8032622986624
Pallets: 48 pz.

TV LED doppio tuner per colori più reali, immagini nitide e luminose. Processore e tuner 10-bit. Riproduce
musica, foto e film. 
Funzione CEC: con il telecomando dei dispositivi CEC collegati alla TV sulle porte HDMI è possibile
controllare anche la TV. Funzione Hotel, per evitare modifiche indesiderate alle impostazioni della TV. 

TV LEDTV24
DLHR

Dimensioni con base: L551xP225xH371,9 mm
Dimensioni senza base: L551xP70,3xH328,4 mm
Imballo: L613xP113xH399 mm
Peso: 2,4 Kg
VESA (Installazione a parete): M4 100x100

CONNESSIONI

SCHERMO

Dimensione schermo (cm & pollici)
Tipo pannello
Risoluzione 
Luminosità 
Contrasto
Angolo di visione
Filtro video combi 3D

24" / 60cm
Direct Back Light (DLED)
HD Ready (1366 x 768)
180cd/m2
3000:1
178 V | 178 H 
Sì

AUDIO

Dolby Digital Plus
Potenza uscita audio (RMS)
Equalizzatore

Sì
2x3W
Sì

SINTONIZZATORE / TRASMISSIONE

Decoder HEVC (H.265)
Tuner 10-bit (Main 10)
Tipo di sintonizzatore
Guida elettronica ai programmi (EPG)
Ricerca automatica
Aggiornamento automatico lista canali  
tivùsat
Riordino automatico dei canali (LCN)
SCR/ dCSS, Usals, DiSEqC
Canali TV e radio satellitari/ terrestri
memorizzabili

Sì
Sì
HD DVB-T2/C/S2
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

HDMI™ CEC
Funzione Hotel
Controllo genitori
Registrazione USB 
Funzione Mediaplayer via USB²

Televideo
Timer di spegnimento
Processore
Attacco VESA
Slot modulo CAM e CAM-HD (CI+)

Sì
Sì
Sì
No
video (MPEG, MKV, AVI, WMV) 
audio (MP3)
immagini (JPG, BMP)
Sì
Sì
10 bit (Main 10)
M4 100x100
Sì

Inquadra qui per accedere
alle etichette energetiche

(cam non incluse nella confezione)

ART. TV00081
EAN: 8032622986679
Pallets: 48 pz.

Disponibile anche con alimentazione 12V:

TV LED & SUPPORTI TV



ATC401
Supporto TV FISSO 13"/28"
Grazie allo spessore di soli 1,2 cm il supporto risulta quasi
invisibile. 
VESA Max 100x100 - Kg max 15,00

STAFFESUPPORTI
TELEVISIONI

ART. ATC401    EAN: 8032622981186    BOX/MASTER BOX: 1/40 pz.

ATC409
Supporto TV REGOLABILE 2 SNODI e 1 BRACCIO
23’’/42"
Grazie al braccio regolabile, alla rotazione di 180° e
all’inclinazione ± 15° da +3° a -10°, permette un’ottimale
visuale del proprio TV. 
VESA Max 200x200 - Kg max 15,00
ART. ATC409    EAN: 8032622981292    BOX/MASTER BOX: 1/10 pz.

ATC410
Supporto TV REGOLABILE 23"/50", 3 SNODI e 2 BRACCI
Grazie al braccio regolabile, alla rotazione di 180° e
all’inclinazione verticale fino a 20° permette un’ottimale
visuale del proprio TV da ogni posizione. 
VESA Max 400x400 - Kg max 20,00
ART. ATC410    EAN: 8032622981308    BOX/MASTER BOX: 1/10 pz.

TV LED & SUPPORTI TV

ATC404
Supporto TV INCLINABILE 42"/55"
Grazie allo spessore di soli 2,0cm il supporto risulta quasi
invisibile e permette un'inclinazione fino a 8°.  
VESA Max 400x400 - Kg max 30,00
ART. ATC404    EAN: 8032622981216    BOX/MASTER BOX: 1/12 pz.

ATC407
Supporto TV INCLINABILE, PIEGHEVOLE E
ORIENTABILE CON DOPPIO BRACCIO 55"/70"
Grazie al braccio regolabile, alla rotazione di 180° ed
all'inclinazione da 5° a 18° permette un'ottimale visuale
del proprio TV. 
VESA Max 600x400 - Kg max 25,00

ATC406
Supporto TV FISSO 55"/70"
Grazie allo spessore di soli 2,0 cm il supporto risulta quasi
invisibile. 
VESA Max 600x400 - Kg max 35,00
ART. ATC406    EAN: 8032622981247    BOX/MASTER BOX: 1/10 pz.

ART. ATC407    EAN: 8032622981254    BOX/MASTER BOX: 1/6 pz.

ART. ATC408    EAN: 8032622981285    BOX/MASTER BOX: 1/2 pz.

ATC408
Supporto TV PANTOGRAFO, REGOLABILE 40"/80"
Grazie al supporto a pantografo, alla rotazione di 180° e
all’inclinazione da +8° a -5° permette un’ottimale visuale
del proprio TV. 
VESA Max 600x400 - Kg max 45,00



ACCESSORI



ACCESSORISPEAKER
CASSE WIRELESS

BAG
Speaker senza fili pratico e elegante  

ART. SPEAKER0001
EAN: 8032622989588

Altoparlante senza fili
FM Radio
Lettore mp3
Slot micro SD
Slot USB
Microfono/ vivavoce 
Potenza 3 W

ACCESSORI

Specifiche
Tipo di altoparlante: portatile 
Batteria: incorporata Li-ion 400mAh 
Ingresso di tensione: DC 5V / 520mAh 
Tempo di ricarica della batteria: 2/3 Ore 
Uscita: 3 W 

TUBE
Speaker senza fili portatile e leggero  

ART. SPEAKER0002
EAN: 8032622989595

Altoparlante senza fili
FM Radio
Lettore mp3
Slot micro SD
Slot USB
Aux in
Microfono/ vivavoce 
Potenza 5 W

Specifiche
Tipo di altoparlante: portatile 
Batteria: incorporata Li-ion 1200mAh
Ingresso di tensione: DC 5V / 520mAh
Tempo di ricarica della batteria: 2/3 Ore
Uscita: 5 W

BUBBLE
Speaker senza fili piccolo e potente  

ART. SPEAKER0003
EAN: 8032622989601

Altoparlante senza fili
Radio FM
Lettore mp3
Slot micro SD
Slot USB
Microfono/ vivavoce 
Potenza 3 W

Specifiche
Tipo di altoparlante: portatile 
Batteria: incorporata Li-ion 350mAh
Ingresso di tensione: DC 5V / 520mAh
Tempo di ricarica della batteria: 2/3 Ore
Uscita: 3 W 

WOODY
Speaker senza fili portatile doppia potenza, effetto legno  

ART. SPEAKER0005
EAN: 8032622989649

Altoparlante senza fili
Lettore mp3
Slot micro SD
Slot USB
Aux in 
Microfono/ vivavoce 
Potenza 5 W x 2

Specifiche
Tipo di altoparlante: portatile 
Batteria: incorporata Li-ion 1200mAh
Ingresso di tensione: DC 5V / 500mAh
Tempo di ricarica della batteria: 2/3 Ore
Uscita: 5 W x 2



ACCESSORITELECOMANDI
DEDICATI PER TV

COMPATIBILE PHILIPS
Telecomando compatibile con tutti i modelli di PHILIPS TV,
LCD, LED, PLASMA e 4K. Completo di tutte le funzioni e
tasti conformi al telecomando originale PHILIPS. Già
configurato e pronto all’uso.

COMPATIBILE SAMSUNG
Telecomando compatibile con tutti i
modelli di Samsung TV, LCD, LED, PLASMA
e 4K. Completo di tutte le funzioni e tasti
conformi al telecomando originale
Samsung. Il comodo tasto LUCE permette
di illuminare i tasti volume e cambio canali.  
Già configurato e pronto all’uso.

COMPATIBILE LG
Telecomando compatibile con tutti i modelli di LG TV, LCD,
LED, PLASMA e 4K. Completo di tutte le funzioni e tasti
conformi al telecomando originale LG. Già configurato e
pronto all’uso.

COMPATIBILE SONY
Telecomando compatibile con tutti i modelli di Sony TV,
LCD, LED, PLASMA e 4K. Completo di tutte le funzioni e
tasti conformi al telecomando originale Sony. Già
configurato e pronto all’uso

ART. TLC111
EAN: 8032622981896 
BLISTERATO

ART. TLC101
EAN: 8032622981940 
BLISTERATO

ART. TLC102
EAN: 8032622981957 
BLISTERATO

ART. TLC110
EAN: 8032622981902 
BLISTERATO

ACCESSORI



ACCESSORITELECOMANDI
DEDICATI PER TV

DEDICATO MULTIBRAND
Telecomando TV, LCD, LED, PLASMA e 4K compatibile con i
modelli SONY, SAMSUNG, PHILIPS, LG E PANASONIC. Già
configurato e pronto all’uso. Novità mondiale. 100%
compatibile con tutte le TV.

MULTI TV
Telecomando sostitutivo per TV Hitachi, Telefunken e
Digiquest. Inserisci le batterie ed è pronto all’uso. Necessita
di 2 batterie 1,5V LR 03 - AAA (non incluse)

PROGRAMMABILE 4 IN 1
Telecomando universale programmabile tramite cavo
audio o programmatore IR (non inclusi). Compatibile con
tutti i tipi di tv, sat, terrestri, dvd, hifi. Funziona con tutte le
marche. Puoi controllare fino a 4 diversi dispositivi.
Necessita di 2 batterie 1,5V LR 03 - AAA (non incluse)
Mantiene le impostazioni in assenza di batterie.

UNIVERSAL EASY PLUS
Telecomando con tasti grandi, leggero e di facile utilizzo,
dotato esclusivamente delle funzioni principali.
Programmabile con tutti i tipi di tv di tutte le marche con
quattro semplici modalità Ideale anche per strutture
alberghiere, ospedaliere, ecc. Mantiene le impostazioni in
assenza di batterie.

ART. TLC114
EAN: 8032622981865 
BLISTERATO

ART. TLC116
EAN: 8032622981858 
BLISTERATO

ART. TLC143
EAN: 8032622989670
SCATOLA CON GANCI

ART. TLC113
EAN: 8032622981872 
SCATOLA CON GANCI

ACCESSORI



ACCESSORILNB
CONVERTITORI

LNB SINGOLO
1 USCITA UNIVERSALE 

ART. LNB500A
EAN: 8032622986303
BOX: 50 pz. 

- I/P L: 10,7 ~ 12,75 GHz
- O/P L: 950 ~ 2150 MHz
- L.O. 9.75/ 10.6 GHz

LNB TWIN
2 USCITE UNIVERSALI INDIPENDENTI 

ART. LNB600C
EAN: 8032622986310
BOX: 30 pz. 

- I/P L: 10,7 ~ 12,75 GHz
- O/P L: 950 ~ 2150 MHz
- L.O. 9.75/ 10.6 GHz

LNB QUAD
4 USCITE UNIVERSALI INDIPENDENTI 
LONG NECK

ART. LNB402C
EAN: 8032622986235
BOX: 30 pz. 

- I/P L: 10,7 ~ 12,75 GHz
- O/P L: 950 ~ 2150 MHz
- L.O. 9.75/ 10.6 GHz

LNB OCTO OUT
8 USCITE UNIVERSALI INDIPENDENTI

ART. LNB8OUT
EAN: 8032622986396
BOX: 30 pz. 

- I/P L: 10,7 ~ 12,75 GHz
- O/P L: 950 ~ 2150 MHz
- L.O. 9.75/ 10.6 GHz

LNB QUATTRO HV HV
4 USCITE H-V H-V 

- I/P L: 10,7 ~ 11,7 GHz (Low)
        H: 11,7 ~ 12,75 GHz (High)
- O/P L: 950 ~ 1950 MHz
           H: 1100 ~ 2150 MHz 
- L.O. 9.75/ 10.6 GHz

ART. LNB403A
EAN: 8032622986242
BOX: 30 pz. 

ACCESSORI



ACCESSORILNB
CONVERTITORI

ART. LNBSCR2L
EAN: 8032622986327
BOX: 30 pz. 

LNB dCSS 2Legacy
dCSS UNICABLE 16 + 2  LEGACY 

ART. LNBDCSS2L
EAN: 8032622986372
BOX: 30 pz. 

LNB dCSS 3Legacy
dCSS UNICABLE 16 + 3 LEGACY

ART. LNBDCSS3L
EAN: 8032622986389
SCATOLA | BOX: 30 pz. 

LNB SCR 2 LEGACY
SCR UNICABLE 4 + 2 LEGACY

ART. LNBDCSS
EAN: 8032622986334
SCATOLA | BOX: 30 pz. 

LNB dCSS
dCSS UNICABLE 16

DCSS 16 ch. (MHz) EN50607
  985    1050    1115    1275
1340    1485   1550    1615
1745    1810    1875    1940
SCR EN50494
1210    1420    1680    2040

- I/P L: 10,7 ~ 12,75 GHz
- O/P L: 950 ~ 2150 MHz
- L.O. 9.75/ 10.6 GHz

Output IF Channel 1: 1210MHz
Output IF Channel 2: 1420MHz
Output IF Channel 3: 1680MHz
Output IF Channel 4: 2040MHz

DCSS 16 ch. (MHz) EN50607
  985    1050    1115    1275
1340    1485   1550    1615
1745    1810    1875    1940
SCR EN50494
1210    1420    1680    2040

DCSS 16 ch. (MHz) EN50607
  985    1050    1115    1275
1340    1485   1550    1615
1745    1810    1875    1940
SCR EN50494
1210    1420    1680    2040

ACCESSORI



ACCESSORIANTENNE
TERRESTRI

ART. AN1001
EAN: 8032622982398
BOX/ MASTER BOX: 1/5 pz. 

COMBO VHF/UHF - 5G FILTRO INTEGRATO

Range di frequenza: 170 ~ 230 Mhz | 470 ~ 698 Mhz
Canali: 5-12 / 21-49
Impedenza: 75 Ω
N. di elementi: 60
Guadagno antenna: 7-10 dB / 10-14 dB
Rapporto anteriore posteriore: 26 dB
Larghezza del raggio: H 66° / V 38° | H 43° / V 31°
Lunghezza antenna 1100 mm

ACCESSORI

Installazione semplice e veloce, con istruzioni passo/ passo incluse. Basso impatto visivo. Alto guadagno.
Massima protezione contro gli agenti atmosferici grazie al trattamento anti-corrosione e UV. 

ART. AN1005
EAN: 8032622982060
BOX/ MASTER BOX: 1/5 pz. 

UHF 56 - 5G FILTRO INTEGRATO

Range di frequenza: 470 ~ 698 Mhz 
Canali: 21-49
Impedenza: 75 Ω
N. di elementi: 56
Guadagno antenna: 13-16 dB
Rapporto anteriore posteriore: 24 dB
Larghezza del raggio: H 42° / V 55° 
Lunghezza antenna 1042 mm



ACCESSORI

ART. PAR032
EAN: 8032622981261
BOX/ PALLETS: 1/ 120 pz. 

80 CM - BIANCA ACCIAIO 

Range di frequenza: 10.70 - 12.75 GHz 
Guadagno antenna banda Ku: 37 dB - 38.5 dB
Diametro asse corto: 70 cm
Diametro asse lungo: 78 cm
Elevazione: 18° - 70°

ACCESSORI

ART. PAR033
EAN: 8032622981278
BOX/ PALLETS: 1/ 200 pz. 

60 CM -  BIANCA ACCIAIO

Range di frequenza: 10.70 - 12.75 GHz 
Guadagno antenna banda Ku: 37 dB - 38.5 dB
Diametro asse corto: 70 cm
Diametro asse lungo: 78 cm
Elevazione: 18° - 70°

PARABOLE
SATELLITARI







CLIMATIZZATORI



DUAL INVERTER 
9000 + 9000BTU
9000 + 12000BTU

MONOSPLIT INVERTER
9000BTU
12000BTU
18000BTU
24000BTU

PORTATILI MONOBLOCCO
9000BTU
12000BTU

DIGIQUEST guarda al futuro con una linea dedicata
interamente al settore del condizionamento, pensata
per soddisfare le esigenze dei clienti e accompagnarli
nella loro quotidianità e benessere in casa. 

La nostra linea è pensata per offrire un risultato
ottimale con prodotti a risparmio energetico, silenziosi
e dal design semplice ed elegante.

Abbiamo fatto della sostenibilità e della cura del
territorio una mission, nella quale crediamo fortemente
per poter essere parte del cambiamento.

Siamo affiliati alle associazioni di categoria ANIMA e
ASSOCLIMA, che ci seguono nel settore del
condizionamento.

LA NOSTRA MISSIONLA NOSTRA MISSION



DEUMIDIFICAZIONE
INDIPENDENTE
Rimuove l'umidità
dall'ambiente

TURBOTURBO
FUNZIONE TURBO 
Raggiunge velocemente la
temperatura desiderata

TIMER
Per impostare accensione e
spegnimento automatico

AUTO RESTART
Assicura la riaccensione
automatica dopo
un'interruzione di corrente

MODALITA' NOTTE
Regola la temperatura con
minore dispendio di energia

FLUSSO D'ARIA 3D
Per regolare facilmente il
flusso verso tutte le direzioni

COMPRESSORE 
Il doppio compressore rotativo aumenta l'efficienza di raffreddamento,
riduce le vibrazioni e garantisce alte prestazioni

AGEVOLAZIONI
Conto termico 65% (presenti nel catalogo GSE)
Riqualificazione energetica 50-65%
Ristrutturazione edilizia 50%

INVERTERINVERTER



         SANIFICAZIONE A PLASMA FREDDO      
La tecnologia a plasma freddo è l'unica tecnologia che elimina
gli odori, i batteri ed effettua una sterilizzazione efficace.
Fornisce all'aria una maggiore quantità di ioni negativi di
ossigeno, garantendo una maggiore pulizia dell'ambiente e la
scomparsa di muffe, virus e batteri.

FUNZIONI OPZIONALIFUNZIONI OPZIONALI

Tasso di sterilizzazione fino al 99.2% | Lunga durata UV-C di 30000 ore

         AUTO-PULIZIA    
La tecnologia autopulente è in grado di rimuovere la polvere e
lo sporco che si depositano sullo scambiatore di calore,
migliorando la qualità dell'aria interna. 
Rivestimento idrofilico | Tecnologia di espansione del freddo

         SANIFICAZIONE A RAGGI UV-C
La luce a raggi ultravioletti consente di creare una barriera di
raggi UV-C di terza generazione, attraverso la quale passa l'aria
prima di essere immessa nell'ambiente, eliminando
definitivamente i virus. 

PER UN'ARIA PULITAPER UN'ARIA PULITA

         FILTRO 3 IN 1 
Purifica l'aria, riduce le particelle e il numero di allergeni
nell'ambiente. Garantisce un corretto e duraturo
funzionamento del climatizzatore. 

Filtro vitamina C | Agli ioni di argento | Carbone attivo 

INVERTERINVERTER



         WIFI e CONTROLLO VOCALE
Programma il climatizzatore direttamente dal tuo telefono,
ovunque ti trovi. Grazie alla compatibilità con i sistemi Amazon
Echo e Google Home, potrai controllare il climatizzatore e
cambiare la temperatura usando solo la tua voce. 

Hey                 /                 
accendi il climatizzatore. 

           I FEEL 
Grazie al sensore della temperatura incorporato nel
telecomando, il climatizzatore rileva la temperatura circostante
rendendola omogenea nell'ambiente. 

25°C25°C25°C25°C25°C25°C

         CONTROLLO VOCALE OFFLINE       
Controlla e programma il climatizzatore direttamente con la
tua voce. Non è richiesta  nessuna connessione alla rete né
alcun dispositivo di assistente vocale.

Risposta rapida 300ms |
Supporta fino a 8 lingue

           COLORE 
Cambia colore all'intera unità interna oppure al solo pannello. 

FUNZIONI OPZIONALIFUNZIONI OPZIONALI

INVERTERINVERTER



Modello
Potenza

termica raff.-
risc. (kW)

Consumo
energetico/

anno raff.-risc.
(kWh)

Interno: 
livello

potenza
sonora db

(A)

Esterno:
livello

potenza
sonora db

(A)

Dimensioni unità
interna mm

(LxWxH)

9000BTU 2,5 - 2,1 152 - 650 37~50 62 700 x 198 x 270

12000BTU 3,2 - 2,5 198 - 745 37~52 64 805 x 197 x 270

18000BTU 4,8 - 3,8 295 - 1060 44~56 65 908 x 225 x 295

INVERTERINVERTER V3 V3

PRESTAZIONI

MONOSPLITMONOSPLIT

in raffreddamento

9000BTU, 12000BTU E 18000BTU9000BTU, 12000BTU E 18000BTU

in riscaldamento

SEER    6,1

SCOP   5,1

WIFIWIFI
OPZIONALEOPZIONALE

stagione più calda

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT50ART. CLIMAINT50
EAN: 8032622985825EAN: 8032622985825

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST50ART. CLIMAEST50
EAN: 8032622985832EAN: 8032622985832

Box/Pallets: 1int+1est/6int+6est pz.

9000BTU9000BTU 12000BTU12000BTU 18000BTU18000BTU

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT51ART. CLIMAINT51
EAN: 8032622985849EAN: 8032622985849

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST51ART. CLIMAEST51
  EAN: 8032622985856EAN: 8032622985856

Box/Pallets: 1int+1est/6int+6est pz.

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT52ART. CLIMAINT52  
EAN: 8032622985863EAN: 8032622985863

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST52ART. CLIMAEST52
EAN: 8032622985870EAN: 8032622985870

Box/Pallets: 1int+1est/4int+4est pz.

KIT CLIMA00050 KIT CLIMA00051 KIT CLIMA00052

Inquadra il QR code per accedere alle etichette energetiche



Modello
Potenza

termica raff.-
risc. (kW)

Consumo
energetico/
anno raff.-
risc. (kWh)

Interno: 
livello

potenza
sonora db

(A)

Esterno:
livello

potenza
sonora db

(A)

Dimensioni
unità interna
mm (LxWxH)

9000BTU 2,5 - 2,1 152 - 650 37~50 62 198 x 700 x 270

12000BTU 3,2 - 2,5 198 - 745 37~52 64 197 x 805 x 270

18000BTU 4,8 - 3,8 295 - 1060 44~56 65 225 x 908 x 295

24000BTU 6,0 - 5,0 325 - 1325 44~59 69 223 x 1025 x 319

PRESTAZIONI

in raffreddamento

in riscaldamento

SEER    6,1

SCOP   5,1
stagione più calda

Inquadra il QR code per accedere alle etichette energetiche

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT56ART. CLIMAINT56
EAN: 8032622985986EAN: 8032622985986

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST56ART. CLIMAEST56
EAN: 8032622985979EAN: 8032622985979

Box/Pallets: 1int+1est/6int+6est pz.

9000BTU9000BTU 12000BTU12000BTU 18000BTU18000BTU

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT57ART. CLIMAINT57  
EAN: 8032622986006EAN: 8032622986006

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST57ART. CLIMAEST57
EAN: 8032622985993EAN: 8032622985993

Box/Pallets: 1int+1est/6int+6est pz.

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT58ART. CLIMAINT58  
EAN: 8032622986020EAN: 8032622986020

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST58ART. CLIMAEST58
EAN: 8032622986013EAN: 8032622986013

Box/Pallets: 1int+1est/4int+4est pz.

KIT CLIMA00056 KIT CLIMA00057 KIT CLIMA00058

24000BTU24000BTU
KIT CLIMA00059

UNITÀ INTERNAUNITÀ INTERNA  
ART. CLIMAINT59ART. CLIMAINT59  
EAN: 8032622986044EAN: 8032622986044

UNITÀ ESTERNAUNITÀ ESTERNA  
ART. CLIMAEST59ART. CLIMAEST59
EAN: 8032622986037EAN: 8032622986037
Box/Pallets: 1int+1est/4int+4est pz.

INVERTERINVERTER V4 V4MONOSPLITMONOSPLIT
9000BTU, 12000BTU, 18000BTU E 24000BTU9000BTU, 12000BTU, 18000BTU E 24000BTU

WIFIWIFI
INCLUSOINCLUSO

I FEELI FEEL
INCLUSOINCLUSO



Modello
unità

esterna

Potenza termica
raff.-risc. (kW)

Consumo
energetico/anno
raff.-risc. (kWh)

Livello
potenza
sonora
db (A)

Dimensioni mm
(LxWxH)/

Peso netto
(kg)

18000 5,3 - 4,7 299 - 1290 65 819x309x638/ 39

Modello
unità

interna

Capacità raff.-
risc. Btu/h

Capacità
nominale raff.-

risc. (W)

Livello potenza
sonora
db (A)

Dimensioni (LxWxH)/
Peso netto

(kg)

9000 9000 - 9500 2637 - 2784 51~32 270x790x200/ 8

12000 12000 - 13000 3516 - 3810 53~33 270x790x200/ 8,5

in raffreddamento

SCOP    5,1
              

ART. CLIMA00053ART. CLIMA00053
Box/Pallets: 2int+1est/8int+4est pz.

KIT 1:KIT 1:
UN. INTERNA 9000BTUUN. INTERNA 9000BTU
UN. INTERNA 12000BTUUN. INTERNA 12000BTU
UN. ESTERNA 18000BTUUN. ESTERNA 18000BTU

ART. CLIMA00054ART. CLIMA00054
Box/Pallets: 2int+1est/8int+4est pz.

KIT 2:KIT 2:
UN. INTERNA 9000BTUUN. INTERNA 9000BTU
UN. INTERNA 9000BTUUN. INTERNA 9000BTU
UN. ESTERNA 18000BTUUN. ESTERNA 18000BTU

PRESTAZIONI
SEER     6,2

FLESSIBILITA' INSTALLATIVA
L tot tubazioni: 45 m 
L max un. est.-un. int.: 25 m 
H max un. est.-un. int.: 10 m 
H max un. int.-un.int.: 5 m 

E' possibile combinare una sola unità
esterna da 18000BTU con due unità
interne da 9000+9000BTU oppure da
9000+12000BTU.

in riscaldamento

stagione più calda

INVERTERINVERTER V3 V3DUALDUAL

WIFIWIFI
OPZIONALEOPZIONALE

Inquadra il QR code per
accedere alle etichette
energetiche



Modello
COP

/ 
EER

Alimentazione

Velocità di
ventilazione/ 

Capacità di
deumidificazione

Area di
applicazione

m²

Dimensioni
mm

AccessorI
inclusi

9000
BTU

2,3/
2,6

220-240V
50Hz

2 / 
fino a 42 l/g

12-20 
358 x 369

x 713

Kit finestra,
tubo 1.5m,
connettori,

telecomando

12000
BTU

2,5/
2,6

220-240V
50Hz

3 / 
fino a 56 l/g

12-26 
420 x 360

x 722

Kit finestra,
tubo 1.5m,
connettori,

telecomando

9000BTU9000BTU 12000BTU12000BTU
7000BTU7000BTU

in raffrescamento

in riscaldamento

in raffrescamento

8500BTU8500BTU in riscaldamento

INDICATOREINDICATORE    SERBATOIO PIENOSERBATOIO PIENO

EER     2,6

COP     2,3

CALDOCALDO FREDDOFREDDO DEUMIDIFICATOREDEUMIDIFICATOREVENTOLAVENTOLA TIMERTIMER MOD. NOTTEMOD. NOTTE RUOTE 360°RUOTE 360°

EER     2,6

COP     2,5

LINEALINEA  
COMODOCOMODO

CON POMPA DI CALORECON POMPA DI CALORE
PORTATILI MONOBLOCCOPORTATILI MONOBLOCCO

ART. CLIMA00014ART. CLIMA00014
EAN: 8032622985894EAN: 8032622985894
Box/Pallets: 1/6-12 pz.

9000BTU9000BTU
ART. CLIMA00015ART. CLIMA00015
EAN: 8032622985900EAN: 8032622985900
Box/Pallets: 1/4-8 pz.

12000BTU12000BTU

Inquadra il QR code per accedere alle etichette energetiche



TELECOMANDI
DEDICATI PER CLIMATIZZATORI

UNIVERSAL CLIMA
Telecomando universale per climatizzatori, 100% compatibile con i
modelli di tutte le marche (split, da finestra e portatile). 
Display retroilluminato, facilita il controllo al buio. 
Funzione risparmio energetico: 

blocco della temperatura massima e minima 
velocità regolabile con blocco 

Configurazione facile e veloce, scegli tra: 
ricerca per marca 
inserimento diretto del codice
ricerca automatica
ricerca manuale 

COMPATIBILE SAMSUNG
Telecomando compatibile con condizionatori, climatizzatori, pompe di calore,
inverter Samsung. 
Già configurato e pronto all’uso. 
Completo delle funzioni del telecomando originale Samsung. 
Funzione Timer. 

COMPATIBILE PANASONIC
Telecomando compatibile con condizionatori, climatizzatori,
pompe di calore, inverter Panasonic. 
Già configurato e pronto all’uso. 
Completo delle funzioni del telecomando originale Panasonic. 
Funzione Timer. 

COMPATIBILE DAIKIN
Telecomando compatibile con condizionatori, climatizzatori, pompe di calore,
inverter Daikin. 
Già configurato e pronto all’uso. 
Completo delle funzioni del telecomando originale Daikin. 
Funzione Timer. 

ART. TLC148
EAN: 8032622989717
SCATOLA/ CARTONI da 100 p.zzi

ART. TLC118
EAN: 8032622981834
BLISTER/ CARTONI da 50 p.zzi

ART. TLC117
EAN: 8032622981841
BLISTER/ CARTONI DA 50 p.zzi

ART. TLC119
EAN: 8032622981827
BLISTER/ CARTONI DA 50 p.zzi



Modello V3 9000BTU V3 12000BTU V3 18000BTU

Alimentazione V/ Hz 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz

Raffreddamento

Capacità W 2500(660-2780) 3200(660-3700) 5000(1610-5200)

Potenza assorbita W 770(250-1300) 990(250-1600) 1540(350-2400)

SEER W/W 6,1 6,1 6,1

Classe energetica in raffreddamento A++ A++ A++

Riscaldamento

Capacità W 2600(660-2880) 3400(660-3800) 5000(1610-5300)

Potenza assorbita W 690(250-1300) 860(250-1600) 1340(350-2450)

SCOP W
5,1 (stagione più calda)

4,0 (stagione media)
5,1 (stagione più calda)

4,0 (stagione media)
5,1 (stagione più calda)

4,0 (stagione media)

Classe energetica in riscaldamento
A+++ (stagione più calda)

A+ (stagione media)
A+++ (stagione più calda)

A+ (stagione media)
A+++ (stagione più calda)

A+ (stagione media)

Potenza termica raffreddamento W 2500 3200 4800

Potenza termica riscaldamento W 2100/2100 2500/2500 3800/3800

Capacità di deumidificazione L/h 0,9 1,1 1,4

Corrente massima A 9,0 10 10,6

Unità interna

Flusso d’aria interna
(Forte/Alto/Medio/Basso)

m3/h 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520

Livello potenza sonora
(Alto/Medio/Basso)

dB(A) 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44

Peso netto/ lordo kg 7/8 7.5/9 10/11.5

Codice EAN 8032622985825 8032622985849 8032622985849

Dimensioni unità (WxHxD) mm 700x270x198 805x270x197 908x295x225

Dimensioni scatola (WxHxD) mm 750x317x256 864x331x265 979x354x292

Unità esterna

Livello potenza sonora dB(A) 62 64 65

Peso netto/lordo kg 21.2/24 22.8/25 27.6/30

Codice EAN 8032622985832 8032622985856 8032622985870

Dimensioni unità (WxHxD) mm 665x530x260 665x530x260 780x560x270

Dimensioni scatola (WxHxD) mm 768x570x326 768x570x326 889x612x359

Tipo di refrigerante/ KG/ GWP/ CO2 equivalente R32/ 0,57kg/ 675/ 0,38t R32/ 0,60kg/ 675/ 0,40t R32/ 0,95kg/ 675/ 0,64t

Pressione di progettazione MPa 4,3 4,3 4,3

Tubo refrigerante

Lato liquido “ Ø 1/4 1/4 1/4

Lato gas “ Ø 3/8 3/8 1/2

Lunghezza max. tubo
refrigerante

m 20 20 25

Dislivello max, m 15 15 15

Tipo presa A A A

Tipo di compressore GMCC GMCC SANYO

Temperatura di esercizio °C 16~32 16~32 16~32

Temperatura ambiente esterno °C -15~53 -15~53 -15~53

SPECIFICHE TECNICHE MONOSPLIT V3SPECIFICHE TECNICHE MONOSPLIT V3



SPECIFICHE TECNICHE MONOSPLIT V4SPECIFICHE TECNICHE MONOSPLIT V4

Modello V4 9000BTU V4 12000BTU V4 18000BTU V4 24000BTU

Alimentazione V/ Hz 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz

Raffreddamento

Capacità W 2500(660-2780) 3200(660-3700) 5000(1610-5200) 7100(1110-7800)

Potenza assorbita W 770(250-1300) 990(250-1600) 1540(350-2400) 2400(450-3350)

SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1

Classe energetica in raffreddamento A++ A++ A++ A++

Riscaldamento

Capacità W 2600(660-2880) 3400(660-3800) 5000(1610-5300) 7100(1370-8200)

Potenza assorbita W 690(250-1300) 860(250-1600) 1340(350-2450) 2200(450-3350)

SCOP W
5,1 (stagione più

calda)
4,0 (stagione media)

5,1 (stagione più
calda)

4,0 (stagione media)

5,1 (stagione più
calda)

4,0 (stagione media)

5,1 (stagione più
calda)

4,0 (stagione media)

Classe energetica in riscaldamento
A+++ (stagione più

calda)
A+ (stagione media)

A+++ (stagione più
calda)

A+ (stagione media)

A+++ (stagione più
calda)

A+ (stagione media)

A+++ (stagione più
calda)

A+ (stagione media)

Potenza termica raffreddamento W 2500 3200 4800 6000

Potenza termica riscaldamento W 2100/2100 2500/2500 3800/3800 5000/5000

Capacità di deumidificazione L/h 0,9 1,1 1,4 2,2

Corrente massima A 9,0 10 10,6 16,8

Unità interna

Flusso d’aria interna
(Forte/Alto/Medio/Basso)

m3/h 500/450/400/350 550/500/450/400 820/720/620/520 1200/1050/900/800

Livello potenza sonora
(Alto/Medio/Basso)

dB(A) 50/47/44/37 52/48/43/37 56/51/48/44 59/54/51/44

Peso netto/ lordo kg 7/8 7.5/9 10/11.5 12.6/15

Codice EAN 8032622985979 8032622986006 8032622986020 8032622986044

Dimensioni unità
(WxHxD)

mm 700x270x198 805x270x197 908x295x225 1025x319x223

Dimensioni scatola
(WxHxD)

mm 750x317x256 864x331x265 979x354x292 1102x395x305

Unità esterna

Livello potenza sonora dB(A) 62 64 65 69

Peso netto/lordo kg 21.2/24 22.8/25 27.6/30 36.7/40.7

Codice EAN 8032622985986 8032622985993 8032622986013 8032622986037

Dimensioni unità
(LxWxH)

mm 665x260x530 665x260x530 780x270x560 820x635x310

Dimensioni scatola
(LxWxH)

mm 768x326x570 768x326x570 889x359x612 969x688x402

Tipo di refrigerante/ KG/ GWP/ CO2
equivalente

R32/ 0,57kg/ 675/
0,38t

R32/ 0,60kg/ 675/
0,41t

R32/ 1,00kg/ 675/
0,68t

R32/ 1,40kg/ 675/
0,95t

Tubo
refrigerante

Lato liquido “ Ø 1/4 1/4 1/4 3/8

Lato gas “ Ø 3/8 3/8 1/2 5/8

Lunghezza max. tubo
refrigerante

m 20 20 25 25

Dislivello max, m 15 15 15 15

Tipo presa A A A A

Tipo di compressore GMCC GMCC SANYO GMCC

Temperatura di esercizio °C 16~32 16~32 16~32 16~32

Temperatura ambiente esterno °C -15~53 -15~53 -15~53 -15~53



SPECIFICHE TECNICHE DUAL V3SPECIFICHE TECNICHE DUAL V3
Unità interna 9000BTU 12000BTU

Codice EAN 8032622985948 8032622985955

Alimentazione V/ Hz 220-240V/ 50Hz 220-240V/ 50Hz

Raffreddamento
Capacità W 2638 3517

Potenza assorbita W 41 41

Riscaldamento
Capacità W 2784 3810

Potenza assorbita W 41 41

Flusso d’aria interna (raffreddamento) m3/h 530/530/440/230/180 600/600/500/300/230

Livello potenza sonora dB (A) 51/51/47/34/32 53/53/48/35/33

Peso netto/ lordo kg 8/ 9 8,5/ 9,5

Dimensioni unità (LxWxH) mm 790x200x270 790x200x270

Dimensioni scatola (LxWxH) mm 870x265x335 870x265x335

Temperatura di esercizio °C 16~32 16~32

Unità esterna 18000BTU

Codice EAN 8032622985962

Alimentazione V/ Hz 220-240V/ 50Hz

Raffreddamento

Capacità W 5300 (1850~5640)

Potenza termica W 5300

SEER - 6,20

Classe energetica in raffreddamento - A++

Riscaldamento

Capacità W 5300 (1950~6460)

Potenza termica (stagione media) W 4400

Potenza termica (stagione calda) W 4700

SCOP -
5,1 (stagione più calda)

4,0 (stagione media)

Classe energetica in riscaldamento -
A+++ (stagione più calda)

A+ (stagione media)

Volume flusso d’aria esterna m3/h 2800

Livello potenza sonora dB (A) 65

Tipo di compressore - SANYO

Temperatura ambiente in raffreddamento °C -5~52

Temperatura ambiente in riscaldamento °C -15~24

Numero max. di unità interne in funzionamento unità 2

Tipo di refrigerante/ kg/ GWP/ CO2 equivalente - R32/ 1,10kg/ 675/ 0,74t

Pressione max. consentita MPa 4,3

Dimensioni unità (LxWxH) mm 819x309x638

Dimensioni scatola (LxWxH) mm 972x402x688

Peso netto/ lordo kg 39/ 42

Lunghezza tubo - gas non aggiuntivo m 10 (lunghezza totale tubo del gas)

Diametro tubazioni frigorifere liquido/ gas mm (pollici) 2xØ6/ 2xØ9.52

Tubo di collegamento - gas aggiuntivo g/m 12

Altezza max. tubo collegamento (un. interna e esterna) m 5

Altezza max. tubo collegamento (un. interna, esterna e interna in alto) m 10

Altezza max. tubo collegamento (un. interna, esterna e esterna in alto) m 10

Lunghezza max. tubo di collegamento (un. esterna a ultima un. interna) m 25

Lunghezza max. tubo di collegamento (lunghezza totale) m 45



SPECIFICHE TECNICHE PORTATILI COMODOSPECIFICHE TECNICHE PORTATILI COMODO

Modello COMODO 9000 COMODO 12000

Capacità di raffreddamento BTU 9000 12000

Capacità di riscaldamento BTU 7000 8500

Alimentazione V/ Hz 220-240V/ 50Hz 220-240V/ 50Hz

Ingresso nominale (raffreddamento) W 1010 1350

Corrente nominale (raffreddamento) A 4.4 6.0

Consumo energetico orario (raffreddamento) kWh/60min 1,1 1,4

Ingresso nominale (riscaldamento) W 850 1020

Corrente nominale (riscaldamento) A 3.8 4.5

Consumo energetico orario (riscaldamento) kWh/60min 0,9 1,1

EER per raffreddamento - 2,6 2,6

COP per riscaldamento - 2,3 2,5

Classe energetica in raffreddamento - A A

Classe energetica in riscaldamento - A A

Tipo di refrigerante - R290 R290

Capacità di deumidificazione L/gg 42 56

Circolazione dell’aria m3/h 350 400

Potenza sonora dB (A) 65 65

Dimensioni unità (LxWxH) mm 358x369x713 360x420x722

Dimensioni scatola (LxWxH) mm 384x407x875 387x875x466

Peso netto kg 22 27,7

Peso lordo kg 24 30,7

Area di applicazione m2 12~20 12-26

Accessori inclusi
Kit finestra, tubo 1.5m, connettori,

telecomando
Kit finestra, tubo 1.5m, connettori,

telecomando

Digiquest Solutions S.p.A. non si assume le responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto dei prospetti e si riserva il diritto di apportare
ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o
commerciale. 
Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari
Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine del prodotto.



PICCOLI ELETTRODOMESTICI



Siamo affiliati alle associazioni di categoria ANITEC e
ANDEC che ci supportano nel piccolo elettrodomestico. 

#CUCINA

Le foto sono puramente indicative

DIGIQUEST si arricchisce della linea HOME
APPLIANCES che si dedica alla cura dei propri clienti nei
vari momenti della giornata.

I prodotti Digiquest ti accompagneranno nella routine
culinaria, dai pranzi più veloci alle cene in famiglia, nella
cura della casa e nella routine di bellezza. 

La nostra mission è rendere piacevole la tua routine
giornaliera, proponendo prodotti semplici ed efficaci,
pensati per soddisfare i bisogni di tutta la famiglia. 

Foto puramente indicativa

Prenditi cura di te e delle persone che ami con la nostra
linea HOME APPLIANCES. 

#CASA #PERSONA

PICCOLI ELETTRODOMESTICI



OVEN 25 ST - FORNO ELETTRICO STATICO
- Forno 25 litri 
- Timer 60 minuti 
- Illuminazione interna 
- 4 funzioni di cottura 
- Potenza 1600 Watt 
- 4 elementi riscaldanti in acciaio 
- Doppio vetro temperato resistente al calore 
- Griglia, teglia e manico in dotazione 
- Dimensioni: 465*305*330mm
Conforme alle nuove normative CE A13/EK1

OVEN 30 S2 - FORNO ELETTRICO VENTILATO
- Forno 30 litri 
- Timer 60 minuti 
- Illuminazione interna 
- 6 funzioni di cottura 
- Potenza 1600 Watt 
- 4 elementi riscaldanti in acciaio 
- Doppio vetro temperato resistente al calore 
- Griglia, teglia e manico in dotazione 
- Dimensioni: 500*320*340mm
Conforme alle nuove normative CE A13/EK1

OVEN 38 - FORNO ELETTRICO VENTILATO
- Forno 38 litri 
- Girarrosto 
- Timer 60 minuti 
- Illuminazione interna 
- 6 funzioni di cottura 
- Potenza 1600 Watt, 4 manopole 
- 4 elementi riscaldanti in acciaio 
- Doppio vetro temperato resistente al calore 
- Griglia, teglia e manico in dotazione 
- Dimensioni: 535*340*370mm
Conforme alle nuove normative CE A13/EK1

ART. HOME0045ART. HOME0045  
EAN: 8032622985757EAN: 8032622985757

ART. HOME0046ART. HOME0046  
EAN: 8032622985764EAN: 8032622985764

ART. HOME0047ART. HOME0047  
EAN: 8032622985771EAN: 8032622985771

CUCINA



- Capacità: 20 litri
- Funzione scongelamento
- Controllo manuale
- Potenza microonde: 700W
- 6 livelli di potenza
- Colore bianco
- Piano girevole in vetro
- Timer 30 minuti
- Segnale di fine cottura
- Input: 230V~ 50Hz
- Consumo energetico: 1100W

ART. HOME0048ART. HOME0048
EAN: 8032622985887EAN: 8032622985887

EASYWAVE - FORNO A MICROONDE

CUCINA



- Leva accensione/spegnimento
- Pareti fredde 
- 7 livelli doratura 
- Pinze in acciaio 
- Impugnature termoresistenti 
- Potenza 750 Watt max 
- Vassoio raccoglibriciole

- Piastre antiaderenti 
- Blocco sicurezza sportelli 
- 2 spie luminose: accensione e raggiungimento temperatura
- Spazio per riporre cavo elettrico 
- Potenza 680-820W 
- Dimensione 22.5x20.5x8.5cm

CUCINA

BAGGY TOAST - TOSTIERA ELETTRICA

TOAST UP - TOSTAPANE

ART. TOAUP 
EAN: 8032622985924

ART. HOME0003
EAN: 8032622985931



WHIP250 - FRUSTA ELETTRICA

ART. FRL12ART. FRL12  
EAN: 8032622985672EAN: 8032622985672

FRULLO - FRULLATORE
- Design ergonomico 
- Impulso con un solo tocco per un controllo preciso 
- Capacità del bicchiere graduato: 1.2L 
- Bicchiere BPA-free e lavabile in lavastoviglie 
- Potenza 350W max 
- Lame in acciaio Inox 
- Base con ventose per la massima aderenza

GRIGIOGRIGIO  
ART. WHIP250GART. WHIP250G  
EAN: 8032622985788EAN: 8032622985788

- 5 velocità con TURBO 
- Potenza 200-250 Watt 
- Pulsante di espulsione delle fruste 
- Fruste e tortiglioni in acciaio Inox 
- Disponibile in colore grigio o verde

CHOPPY - TRITATUTTO 
- Potenza 300W 
- Doppie lame in acciaio -
 Ciotola BPA-free e lavabile in lavastoviglie 
- Capacità 0,75 Litri

CON CIOTOLA IN PLASTICA

VERDEVERDE  
ART. WHIP250VART. WHIP250V  
EAN: 8032622985795EAN: 8032622985795

ART. HOME0040ART. HOME0040  
EAN: 8032622985597EAN: 8032622985597

CUCINA



MULTIUSO

ART. FLI400ART. FLI400  
EAN: 8032622985696EAN: 8032622985696

HANDY250S2 - FRULLATORE AD IMMERSIONE
- Lame in acciaio Inox 
- 2 velocità 
- Potenza 200-300 Watt 
- Braccio smontabile 
- Impugnatura ergonomica 
- Occhiello per aggancio 
- Disponibile in colore grigio o verde GRIGIOGRIGIO  

ART. FLI250S2GART. FLI250S2G  
EAN: 8032622985801EAN: 8032622985801

VERDEVERDE  
ART. FLI250S2VART. FLI250S2V  
EAN: 8032622985818EAN: 8032622985818

HANDY99 - FRULLATORE AD IMMERSIONE
- Lame in acciaio Inox 
- Potenza 250 Watt 
- Braccio smontabile 
- Impugnatura ergonomica 
- Occhiello per aggancio 

ART. FLIWT-99A-5ART. FLIWT-99A-5
EAN: 8032622984965EAN: 8032622984965

CUCINA

HANDY400FULL - FRULLATORE AD IMMERSIONE
- Super Potenza 400 Watt 
- Lame in acciaio Inox 
- Braccio smontabile in acciaio Inox 
- Impugnatura ergonomica 
- Occhiello per aggancio 
- Ciotola BPA-free 500 ml 
- Bicchiere BPA-free 650 ml 
- Frusta sbattitore



ART. BLL18ACART. BLL18AC  
EAN: 8032622985917EAN: 8032622985917

IRON KET 18 - BOLLITORE ELETTRICO
- Bollitore elettrico in acciaio Inox 
- Capacità 1,8 Litri 
- Finiture satinate 
- Base staccabile 
- Spegnimento automatico 
- Beccuccio con filtro 
- Potenza 1500 Watt

OBI10 - PICCOLA PIASTRA ELETTRICA
- Diametro da Ø 10,5 cm
- Potenza 500 Watt
- Termostato regolabile 
- Spia di accensione/ termostato 
- Ideale per uso domestico, in ufficio, al mare, in campeggio

OBI15 - PIASTRA ELETTRICA SINGOLA
- Diametro da Ø 15,5 cm
- Potenza 1000 Watt
- Termostato regolabile 
- Spia di accensione/ termostato 
- Ideale per uso domestico, in ufficio, al mare, in campeggio

ART. FEL1P15ART. FEL1P15
EAN: 8032622985122EAN: 8032622985122

ART. FEL1P10ART. FEL1P10
EAN: 8032622985139EAN: 8032622985139

CUCINA



STEAMY BOILY - 
FERRO DA STIRO A VAPORE CON CALDAIA
-Capacità 1.5L 
- Piastra In ceramica 
- Display a LED 
- Sistema di blocco di sicurezza 
- 3 livelli di vapore 
- Serbatoio trasparente 
- Tecnologia anti goccia e anti calcare 

- Ricarica acqua continua 
- Sistema autopulente 
- Potenza 2400 Watt 
- Pressione: 5,5 Bar 
- Funzione colpo di vapore 
- Funzione messa in pausa 
- Termostato regolabile

ART. HOME0032ART. HOME0032  
EAN: 8032622985511EAN: 8032622985511

STEAMY CERAMIC S2 - 
FERRO DA STIRO A VAPORE CON PIASTRA IN
CERAMICA
- Piastra in ceramica 
- Vapore regolabile 
- Serbatoio trasparente 420ml 
- Impugnatura ergonomica 
- Cavo piroettante / 
Cavo girevole 360° da 2.1m

- Tecnologia anti goccia e 
anti calcare 
- Spruzzo frontale 
- Sistema autopulente 
- Potenza 2600 Watt 
- Termostato regolabile

ART. FSTCES2ART. FSTCES2  
EAN: 8032622985719EAN: 8032622985719

STEAMY STEEL S2 - 
FERRO DA STIRO A VAPORE 
- Piastra in acciaio Inox 
- Serbatoio trasparente 240ml 
- Cavo piroettante 
- Cavo girevole 360° da 2.1m 
-Tecnologia anti goccia e anti calcare

- Spruzzo frontale 
- Potenza 2400 Watt 
- Termostato regolabile 
- Vapore regolabile 
- Sistema autopulente

ART. FSTSTEELS2ART. FSTSTEELS2  
EAN: 8032622985726EAN: 8032622985726

CASA



WINDY DAILY -
PHON DOMESTICO 1800 WATT
- Phon 1800 watt 
- Cavo 2 metri 
- Impugnatura ergonomica 
- 6 combinazioni di velocità/temperatura 
- Colpo di freddo 
- Concentratore e diffusore in dotazione 
- Occhiello per aggancio

ART. HOME0043ART. HOME0043  
EAN: 8032622985641EAN: 8032622985641

WINDY PRO - 
PHON PREMIUM 2000 WATT
- Phon 2000 watt motore motore AC ad alte prestazioni 
- Cavo 3 metri 
- Impugnatura ergonomica 
- Finiture effetto gomma 
- Coperchio del filtro rimovibile 
- 6 combinazioni di velocità/temperatura 
- Colpo di freddo 
- Concentratore e diffusore in dotazione 
- Occhiello per aggancio

ART. HOME0044ART. HOME0044  
EAN: 8032622985658EAN: 8032622985658

WINDY TRAVEL - 
PHON DA VIAGGIO 
- Phon 1600 watt 
- Cavo 2 metri 
- Impugnatura ergonomica 
- 4 combinazioni di velocità/temperatura 
- Colpo di freddo 
- Concentratore e diffusore in dotazione 
- Occhiello per aggancio ART. PHOTRAVELART. PHOTRAVEL

EAN: 8032622985665EAN: 8032622985665

PERSONA



- Piastra rivestita in ceramica 
- Potenza 50W 
- Temperatura 180°C max 
- Riscaldamento rapido 
- Diametro 32mm 
- Maniglia bloccabile 
- Pulsante on/off 
- Spegnimento automatico 
- Cavo girevole a 360° da 1,8m 

ART. HOME0041ART. HOME0041  
EAN: 8032622985733EAN: 8032622985733

ART. HOME0014ART. HOME0014  
EAN: 8032622985320EAN: 8032622985320

- Piastra rivestita in ceramica 25x90mm 
- Ideale per viaggi 
- Potenza 35W 
- Temperatura 200°C 
- Maniglia bloccabile 
- Pulsante on/off 
- Cavo girevole a 360° e occhiello per aggancio 
- Cavo di 1,8m 

STILY 3 IN 1 - 
PIASTRA IN CERAMICA 3 in 1 | 
LISCIO, FRISÉ E ONDULATO

CERAMIC PLATE- 
PIASTRA SOTTILE PER CAPELLI

PERSONA



- Spazzola termica lisciante 
- Potenza 55W 
- Temperatura regolabile da 80° a 230° 
- Riscaldamento rapido 
- Display digitale 
- Pulsante on/off e controllo della temperatura 
- Spegnimento automatico 
- Cavo girevole a 360° e occhiello per aggancio

ART. HOME0015ART. HOME0015  
EAN: 8032622985337EAN: 8032622985337

ART. HOME0029ART. HOME0029  
EAN: 8032622984989EAN: 8032622984989

- Piastra rivestita in ceramica diametro 25mm 
- Potenza 55W 
- Pulsante di accensione e controllo temperatura 
- Display LED 
- Temperatura da 120 a 200°C 
- Maniglia bloccabile 
- Pulsante on/off 
- Spegnimento automatico 
- Cavo girevole a 360° da 1,8m

BRUSHY - 
SPAZZOLA TERMICA LISCIANTE

CURLY - 
ARRICCIACAPELLI 2 IN 1 

PERSONA



- 2 pettini per lunghezze di taglio da 1 a 20mm 
- 40 livelli di precisione da 0,5mm 
- Impugnatura ergonomica 
- Rivestimento antiscivolo 
- Autonomia 60 min 
- Spazzola, batteria e caricabatterie inclusi 
- Ricarica veloce e duratura

ART. HOME0042ART. HOME0042  
EAN: 8032622985740EAN: 8032622985740

- Doppia lama regolabile 
- Pettini per lunghezze da 3, 6, 9, 12 mm 
- Forma ergonomica antiscivolo 
- Pettine, forbici e spazzolino inclusi

GROOMY - 
TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA 
SENZA FILO

HAIR CUTY - 
TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA 

ART. HOME0016ART. HOME0016  
EAN: 8032622985344EAN: 8032622985344

- Portata 150 Kg
- Graduazione minima 100 Grammi
- Vetro temperato 30x30 cm da 6 mm
- Batteria in dotazione 

LIBRA150 - 
BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE

ART. BLP150VART. BLP150V
EAN: 8032622985184EAN: 8032622985184

PERSONA



Alternate Current - Corrente Alternata/ Direct Current - Corrente Alternata. 
Applicazione. 
Dolby Digital. 
Decoder Digitale Terrestre. 
Digitale Satellitare di 2° generazione (Digital Video Broadcasting Satellite 2). Nuovo standard di
trasmissione televisiva satellitare di seconda generazione. 
Digitale Terrestre di 2° generazione (Digital Video Broadcasting Terrestrial 2). Nuovo standard di
trasmissione televisiva terrestre digitale di seconda generazione, assicura un aumento della qualità
visiva e sonora, più contenuti in alta e altissima definizione (HD e 4K). 
È una funzione tivùsat che permette di ordinare in modo automatico i canali dando priorità a quelli
HD. 
File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di trasferimento file) - permette l'aggiornamento dei
software e tramite rete internet. 
Acronimo di Hybrid Broadcast TV. HbbTV è uno standard di settore per TV digitali ibridi. TV
connessa via Internet. Nuovo standard per i servizi TV interattivi. Lo standard HbbTV, attraverso la
connessione di rete, offre un'ampia scelta di applicazioni  interattive con contenuti di varia natura.
Premendo un tasto del telecomando si potrà, ad esempio, accedere a canali interattivi legati a
quello che si sta vedendo (video on demand, programmi già trasmessi, contenuti extra, clip di vario
genere, EPG, servizi, giochi, programmare la registrazione di programmi tv, ecc.). I canali che
prevedono questi servizi lanciano sullo schermo messaggi di interattività, seguire le istruzioni a
video per accedervi. Fondamentale è il collegamento ad internet. NOTA: le app HBBTV possono
variare a discrezione dell'emittente. 
High Definition - risoluzione video fino a 1080p (Full HD). 
Hard Disk Drive - memoria esterna. 
"High Dynamic Range" ovvero "elevata gamma dinamica". 
LCN - logical channel numbering - numerazione automatica dei canali secondo una logica definita
dal broadcaster. 
(High Efficiency Video Coding). È lo standard di compressione video che permette di avere
maggiore qualità audio e video e supporta l'ULTRA HD/4K. Ricezione dei programmi in 4K UHD per
una qualità e nitidezza di immagini mai viste prima!
Multiplex - frequenza dvbT/T2 o S/S2 sulla quale vengono trasmessi più canali. 
Acceso/ Spento. 
OVER THE AIR - è una tipologia di scambio dati che consente l'aggiornamento del software di un
dispositivo digitale tramite segnale d'antenna (terrestre/ sat). 
On The Net - tipologia di aggiornamento via IP (necessita di una connessione di rete via lan o WiFi). 
Codice numerico di accesso. 
Il formato 4K (sigla che sta per 4.000) o Ultra HD rappresenta lo standard di risoluzione Ultra High
Definition. Corrisponde ad una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. 
Remote control unit - telecomando. 
Set top box - decoder o ricevitore. 
Telecomando. 

AC/ DC
APP
DD
DDT
DVB-S2

DVB-T2

EASY HD

FTP

HBBTV

HD
HDD
HDR
LCN

HEVC 265- MAIN 10

MUX
ON/OFF
OTA

OTN
PIN
4K

RCU
STB
TLC

1
2
3
4
5
6

7

Su/ da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD e HUB USB sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente. 
Da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD e HUB USB (se supportato) sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente. 
Per poter accedere alle APP e all'aggiornamento OTN è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN o dongle WiFi USB specifico (non incluso). 
Per poter accedere alle APP e all'aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN o dongle WiFi USB specifico (non incluso). 
Per poter accedere alle APP e all'aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN. 
Per poter accedere alle APP e all'aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN o dongle WiFi USB specifico (incluso nella
confezione). 
La porta USB standard nella TV può fornire un'alimentazione di circa 500 mA. Non è assicurato il corretto funzionamento di hard disk, si consiglia di utilizzare
chiavette USB. 

LEGENDA

Digiquest Solutions S.p.A. non si assume le responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto dei prospetti e si riserva il diritto di apportare ai suoi
prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. 
Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari
Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine del prodotto.
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